Projekt modelu: Adam A.Koch
Model zbudowat: Andreas Berndt

Model przedstawia 2-osiowg platforme produkcji niemieckiej z lat 20-tych ubiegtego wieku.

Wagon zaprojektowatem jako uzupetnienie juz wydanego taboru (kolej PKP, DB/DRG lub przemystowa).
Projekt powstat na podstawie modelu wagonu w skali HO i zdje¢ z sieci.

Skala 1:25.

UWAGI OGOLNE:

Budowa jest zgodna z numeracja czesci, a kazdy element i sposob jego sklejenia pokazany jest na rysunkach montazowych.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zdecydowac sie na wersje wagonu: platforma z ktonicami (wersja 1) lub nisko-burtowa platforma (wersja Il).
Dodatkowo model mozna oznaczy¢ za pomoca tabliczek T w barwach: PKP, DB, kolej przemystowa.

Model, chociaz opracowany jest w skali 1:25 mozna dowolnie zwieksza¢ lub zmniejsza¢ dostosowujac do skali posiadanego taboru pamietajac o
proporcjonalnej do skali grubosci tektury do podklejenia.

OZNACZENIA:
* podklei¢ tekturg 0,5mm
** podklei¢ tektura Imm

Strzatka wskazuje gére modelu lub miejsce taczenia dtuzszych elementow.

Niebieska ramka oznacza grupe czesci o tej samej numeraciji.
Niebieski numer wskazuje miejsce przyklejenia danej czesci.

OPIS BUDOWY:

Budowe zaczynamy od sklejenia pudta wagonu z czesci 1, 2i 3.

Z czesci 4 robimy gtéwne elementy ramy. tagczymy je ze sobg odpowiednio cz.4a-tacznik 4A i

cz.4Ab—tacznik 4B.

Elementy 4,5 i 6 tgczymy w rame i przyklejamy od dotu do czesci 1.

W otwory w cz. 3 i 5 wprowadzamy cz. S7 ktdrej korice oklejamy cz.7 (sprezyna stozkowa).

Pomiedzy cz.4a i 2 wklejamy elementy 8.

Przyklejamy podtoge cz.9 od gory.

Do czota wagony doklejamy cz.10a.

Boki wagonu oklejamy cz.10 (wersja | — platforma) lub czesciami 10Aa+10Ab (wersja Il — niska burta).

UWAGA RYSUNEK !!!

Zcz. 11,12, 13, 14 i 15 wykonujemy elementy zawieszenia kot wraz z maznicami.

Przyklejamy gotowe zespoty tylko z jednej strony.

Teraz z elementéw 16-0$ i 17-kota przygotowujemy gotowe zestawy kotowe.

Koniec osi osadzamy w przyklejonych do ramy maznicach, drugi koniec osi osadzamy w ,,wolnym” zespole i ten przyklejamy do ramy z drugiej strony.
Do ramy w oznaczonych miejscach przyklejamy mocowania resorow cz.18.

Resory — cz.19 — za pomocg zwinietych w ciasne walce cz.20a i 20b oraz cz. 20 taczymy z czescig 18 i w Srodku opieramy o maznice cz. 15.
Cz.21 przyklejamy od spodu do cz.5a. Do boku cz. 4b doklejamy wzmocnienia cz.22.

Do ramy i cz.21 doklejamy cz.23 i 24 — osadzamy drut S24 i dopiero teraz doklejamy cz. 23a i 24b.

Przygotowujemy cz.25 i doklejamy w oznaczonych miejscach do bokéw wagonu (cz.25 wersja |, cz.25a obie wersje).

Stopnie manewrowe cz.26 po montazu przyklejamy od dotu w wyciecie w cz. 2.

Z cz.27, 28 i 29 przygotowujemy bufory.

Z cz. 30, 31, 32, 33 i 34 przygotowujemy sprzegi — sposdb zamocowania (wiszacy, sprzegniety z innym wagonem lub zahaczony na haku cz. S30)
zostawiam do wyboru.

Ktonice cz. K sklejamy zgodnie z rysunkiem i osadzamy w mocowaniach cz. 25a.

Tabliczki cz. T przyklejamy w oznaczonym miejscu.

Zycze milej zabawy i zadowolenia z efektu.
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