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 UWAGA 

Arkusze I i II nale¿y wydrukowaæ na cienkim papierze np. ksero, pozosta³e arkusze (III-VIII) na 
papierze np. z bloku technicznego o gramaturze 160-200 g/m2. 

 
Oznaczenia: 

*  Podkleiæ kartonem rudoœci 0,2 - 0,4 mm 

**  Podkleiæ tektur¹ o gruboœci 0,8 - 1 mm 
SX Szablon do czêœci X 

 Zawin¹æ w rurkê, zwin¹æ ciasno 
L Strona lewa  

P Strona prawa 
Strza³ka (np. przy czêœci 1) wskazuje przód modelu  

 

Opis budowy: 
 

Szkielet: Cz.I podkleiæ tektur¹, wyci¹æ otwory pod wrêgi, przykleiæ cz.II 
Cz.I-VIII  Pozosta³e elementy III-VIII przykleiæ zgodnie z rysunkiem, do œcian czo³owych wkleiæ   
Rys.1,7  sklejone kolorem do œrodka pude³ka cz. VA 

  
Wyposa¿enie kabiny: 

Cz.1-8  Do podklejonej tektur¹ cz.1 przykleiæ elementy pulpitu sterowniczego (cz.2-8) 
Rys.2 
 

Œciany kabiny: Ka¿da ze œcian sk³ada siê z 3 warstw: wewnêtrznej kolorowej, œrodkowej (w tej  
Cz.9-11  warstwie osadzamy oszklenie)  i zewnêtrznej kolorowej. Przed sklejeniem œciany w 

Rys.3,4,7 ca³oœæ nale¿y dok³adnie wyci¹æ otwory pod okna i drzwi. 
 UWAGA: na arkuszu nr I podane s¹ szablony oszklenia kabiny.  

Szablony A i B – œciany boczne 
Szablony C i D – œciany czo³owe 
Do œcian czo³owych wewnêtrznych cz.9a/9b doklejamy sklejon¹ zgonie z rysunkiem 

cz.10, nastêpnie wszystkie œciany (boczne, czo³owe) i pod³ogê sklejamy w ca³oœæ. 
UWAGA: nale¿y zachowaæ odpowiednie wzajemne po³o¿enie poszczególnych 

elementów zgodnie z rysunkiem 4 

Dach:  Cz.12 i 12b ukszta³towaæ tak jak cz.9f i skleiæ razem, wkleiæ od spodu lampê cz.12a 

Cz.12 zamkn¹æ od góry kabinê. Cz.12c uformowaæ zgodnie z rysunkiem 5 i przykleiæ do 
Rys.5,7 dachu 

  
UWAGA: tak sklejon¹ kabinê wklejamy od góry w przygotowany wczeœniej szkielet, 
nastêpnie doklejamy boczne œcianki do cz. VII 

 
Œciany czo³owe:  

Cz.13   Cz.13a naklejamy na cz.13 i dopiero wtedy przyklejamy ca³oœæ do szkieletu. 
Rys.3  Cz.13c nale¿y uformowaæ zgodnie z rysunkiem 
 

 
Ko³a i elementy ramy: 

Cz.14  Ko³a sklejamy zgodnie z rysunkiem, po sklejeniu ca³ych zestawów ko³owych osadzamy 
Rys.6,7 je w ramie za pomoc¹ szablonów S14 
  Do ramy doklejamy pozosta³e elementu 14g/h/i 

   
Elementy wykoñczeniowe:  

Cz.15  Przyklejamy w odpowiednich miejscach 
Rys.3 
 

Sprzêgi: Sklejamy zgodnie w rysunkiem. 
Cz.16  UWAGA: po osadzeniu sklejonego sprzêgu z jarzmie 16a/b montujemy szablon S16 – 

Rys.3,7  nie przyklejamy go do sprzêgu, dziêki czemu bêdzie ruchomy w pionowej p³aszczyŸnie 
 

Wyposa¿enie œcian czo³owych: 
Cz.17  Przyklejamy do cz.13 w oznaczonych miejscach 
Rys.3 

 
Porêcze: Przyklejamy do boków kabiny 

Cz.18  Czêœci wykonane wd. szablonu S18 nale¿y pomalowaæ na kolor modelu 
Rys.3/7 
 

Drobne elementy: 
Cz.19  Wycieraczki cz.19,19a i sygna³ dŸwiêkowy cz. 19c doklejamy do œcian czo³owych 
Rys.3,7  kabiny 9d. Klamki cz.19b doklejamy do drzwi w oznaczonych miejscach. 
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