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13-calowy moŸdzierz oblê¿niczy Dyktator 
  
Rys historyczny. 
Model prezentuje 13-calowy moŸdzierz oblê¿niczy (Model 1861). Dzia³a tego typu u¿ywane by³y 
w czasie wojny secesyjnej przez stronê Unii. 
Najs³ynniejszym moŸdzierzem tego typu by³ „Dyktator” zamontowany na wagonie kolejowym i wzi¹³ 
on udzia³ w oblê¿eniu Petersburga w latach 1864 – 1865.  
 
Uwagi ogólne. 
Arkusze z czêœciami nale¿y wydrukowaæ na kartkach z bloku technicznego – format A4. 
Model nie nale¿y do naj³atwiejszych ze wzglêdu na du¿¹ liczbê elementów i koniecznoœæ zachowania 
precyzji przy wycinaniu, formowaniu i sklejeniu. 
Budowa modelu jest zgodna z numeracj¹ czêœci. 
Ka¿da czêœæ oraz sposób jest sklejenia i monta¿u pokazane s¹ na rysunkach. 
Nale¿y stosowaæ zalecane gruboœci kartonu. 
Skala 1:25. 
Autor: Adam A. Koch 
 
Oznaczenia. 
X œrodek okrêgu 
* podkleiæ tektur¹ 0,5 mm 
** podkleiæ tektur¹ 1 mm 
---> przód modelu 
 
BUDOWA 
 
Wagon. 
W czêœciach 4 i 5 wycinamy otwory, wklejamy w nie szkielet 1 – 3. Boki oklejamy paskami 6 i 7. 
Od do³u przyklejamy belki pod³u¿ne 8 i wzmocnienia 9. 
 
Wózki. 
Oba wózki maj¹ tak¹ sam¹ konstrukcjê. 
Sklejamy belki 10, od spodu doklejamy czêœci 11 (wózek tylni) i 12 (wózek przedni). 
Z czêœci 13 i 14 sklejamy maŸnice i doklejamy od spodu do czêœci 11 i 12.  
Czêœci 15 i 16 sklejamy w walec i osadzamy pomiêdzy czêœciami 13 – zwracamy uwagê na osiowoœæ 
elementów.  
 
Zestawy ko³owe. 
Czêœci 17 to osie kó³. Mo¿emy zastosowaæ np. patyczek wed³ug szablonu S17. 
Czêœæ 18 oklejamy paskiem 20. Wnêtrze czêœci 19 oklejamy paskiem 21 kolorem do œrodka. 
Sklejamy gotowe zespo³y razem zgodnie z rysunkiem.  
Osie przek³adamy przez otwory w czêœciach 13/15, na koñcach doklejamy gotowe ko³a (zwracamy 
uwagê na rozstaw kó³ oko³o 60 mm) i zamykamy koñcówki osi czêœciami 22. 
W oznaczonych miejscach na czêœciach 11 montujemy 23 i S23. 
Na belki 10 w oznaczonych miejscach przyklejamy czêœci 24 i S24. 
 
Gotowe wózki za pomoc¹ trzpieni S24 montujemy do otworów w ramie w czêœciach 9. 
 
Podstawa moŸdzierza. 
Sklejamy boki czêœci 25.  
Do boków doklejamy elementy 26a i 26b. 
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Sklejamy poprzeczkê 27 uzupe³nion¹ o elementy 27a/b/c/d. 
Boki 25 oklejmy odpowiednio ukszta³towanymi paskami 28 od do³u i 29 od góry. 
Czêœci 30/30a i 31/31a sklejamy we walce zgodnie z rysunkami i starannie wycinamy czêœæ 32. 
Przygotowane wczeœniej zespo³y 27,30,31 i 32 wklejamy pomiêdzy 25L i P. Zwracamy uwagê, ¿eby 
element 32 opar³ siê od góry na wystaj¹cych fragmentach pasków 28 – rysunek. 
Do koñców ramy przyklejamy elementy 33. 
Czêœæ 34 sklejamy w walec. Do wnêtrza wklejmy pasek 34a kolorem do œrodka oraz wrêgi 34b 
(zewnêtrzna) i 34c (wewnêtrzna). Ca³oœæ przyklejamy do boków 25L i P w oznaczonych miejscach. 
Walce 35 i 36/a/b sklejmy ze sob¹ zgodnie z rysunkiem i przyklejamy do czêœci 34b. Zwracamy 
uwagê, ¿eby czêœci by³y przyklejone pod k¹tem oko 45 stopni zgodnie z rysunkiem generalnym. 
W otwór w czêœci 36a wklejamy szablon S36. 
Z przody ramy wklejamy stopnie 37a i 37b. 
 
MoŸdzierz. 
Z elementów 38/39/40/41 sklejamy wnêtrze moŸdzierza. Starannie uformowan¹ czêœæ 42 sklejamy 
zgodnie z rysunkiem. Monta¿ listków u³atwi czêœæ 42a wklejona do wnêtrza 42. 
Montujemy wszystko w ca³oœæ wklejaj¹c 38 – 41 do wnêtrza 42. 
Lufê uzupe³niamy o elementy 43 i 44. 
Czêœci 45/46/47 sklejamy zgodnie z rysunkiem i przyklejamy do 42 w oznaczonych miejscach. 
Gotow¹ lufê osadzamy na ramie. 
 
Uwaga: 
Wyciête elementy 48 (s¹ wydrukowane z zapasem d³ugoœci) kszta³tujemy zgodnie z rysunkiem i na 
sucho przymierzamy do moŸdzierza. Tak wyginamy ten element od przodu, aby moŸdzierz 
z oporem móg³ siê obracaæ.  
 
Nadmiar 48 odcinamy, przyklejamy od góry tylko do 29 i uzupe³niamy o œruby 49. 
 
Monta¿ koñcowy. 
P³ytê 50 naklejamy na wagon w oznaczonym miejscu a do niej przyklejamy gotowe dzia³o. 
Na przodzie wagonu przyklejmy belki 51. 
Do otworu w czêœci 27d wk³adamy szablon S27. 
 
Torowisko. 
Na p³ytê 52 przyklejamy podk³ady 53. Z elementów 54/55/56 budujemy szyny. Po starannym 
oszlifowaniu przykleimy do nich od góry paski 57. 
Szyny przyklejamy do podk³adów.  
 
Elementy dodatkowe. 
- A1 tabliczka z nazw¹ modelu 
- A2/A3/A4 beczka z prochem 
- A5 belka pod ko³a 
- A6 skrzynka z lontami 
- A7/A8 kule – mo¿na wykorzystaæ gotowe wed³ug szablonu SA7 
- A9/A10/A11/SA11 wiaderko na wodê 
Gotowe ustawiamy dowolnie na modelu. 
 

Za³oga Kartonowej Kolei ¿yczy radoœci z budowy i wspania³ego 
efektu koñcowego! 
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