





Ogélne uwagi:
-Arkusze z czesciami nalezy wydrukowac na kartkachz bloku technicznego.

~ Kolejnos¢ budowy jest zgodna z numeracja.

Opis wykonania modelu

Gls 30

Budowe rozpoczynamy od sklejenia czgsci 1.Kabine2 sktadamy i sklejamy
kolorem do srodka.Sktadamy czes¢ 3.Sedzisko 4 sklejamy w pare a nastepnie
doklejamy do czesci 5.0d spodu czesci 5 przyklejamy rulon 6.Fotel mocujemy
na czesci 3. Caty zestaw wklejamy do kabiny 2.Dzwignie wykonane wedtug
szablonu A przyklejamy w miejscach oznaczonych kotkami.Do panelu 7 przykle-
jamy liczniki 8 a nastepnie czesc¢ 7 doklejamy do scianki kabiny 2.Kabine okleja-
my sciankami 9.Do elementu 1 przyklejamy komin 10.Czesc¢ 1 i kabine mocuje-
my na podwoziu 11.Pomiedzy okregi 12 i 14 wklejamy pierscienie 13. Powstate
kota doklejamy od spodu do elementu 11 tak aby te wystawaty okoto 5mm. Zde-
rzaki 15 przyklejamy do czesci 11.

Wozy

Czesc 1a sklejamy tak aby ciemniejsza strona znalazta sie na zewnatrz a jasniejsza w
wewnatrz.Element 1 doklejamy do podwozia 2a. Pomiedzy okregi 3a i 5a wklejamy
pierscienie 4a. Powstate kota doklejamy od spodu do elementu 2a tak aby te
wystawaty okoto 5mm.Do rulonéw 6a przyklejamy czesci7a.Zderzaki doklejamy
do czesci 2a.
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